
手芯の使用方法

【生地を縫う】

【手芯を結ぶ】

【手芯を通す】

手芯の外周×2

持ち手＋
本体に付ける部分を
合わせた長さ

つき合わせた面を内側にして
半分に折り、
端から 2.5mmの部分を縫います。

バッグマイスター 手芯 2m入
  6mm BM02-07
  9mm BM02-08
13mm BM02-09

両端を外表に、つき合わせて
折ります。

③先端を手前にして
　輪をつくります。

②芯を押さえながら
　外側を引っ張り、
　細いひも状に
　します。

⑥縫った生地に
　ループ返しを通します。

⑨縫い止まりに
　合わせて、手芯を
　カットします。

⑩本体に縫い付けて
　完成です。

⑦ループ返しのフックを
　手芯の輪に食い込むように
　引っ掛けます。

⑧ループ返しを引き、
　少しずつ手芯を
　出していきます。

④輪を手前にたおし、
　穴から手芯を
　引き出します。

⑤引き出した部分が
　輪になるようにして、
　先端を引っ張り
　かたく結びます。

本体に付ける部分は
お好みでアレンジ
してください。

【持ち手部分の生地幅】
下記サイズを目安に
生地をカットします。

生地幅

  6mm：58mm
  9mm：70mm
13mm：90mm

約 7cm

  6mm：24mm
  9mm：30mm
13mm：40mm
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※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをしてください。
※生地の厚みや好みに合わせて、アレンジしてください。

※ループ返しが抜けないように
　ご注意ください

①外側をめくって
　中の芯を引き出し、
　７cm程度
　カットします。

【外周】


